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Grupul CEZ in Romdnia a fost intot-
deauna o parte a comunitatii si a im-
bratisat cauze care sunt la fel de im-
portante ca si activitatea desfasurata
de zi cu zi, aceea de a aduce lumina
in casele din Oltenia si nu numai. De
aceasta datd, am imbratisat inclusiv
misiunea de a pune Culele in Lumina.
Stim ca au fost odata ca niciodata
peste 50 de cule ce strajuiau falnice
actuala Oltenie. De pe vremea bas-
melor si pdna in ziua de azi, au mai
ramas doar 27 din culele de odini-
oarda, mostenire a unor vremuri glo-
rioase.

Noi am pornit la drum cu obiec-
tivul de a pune in lumina valoarea
si semnificatia culturald a acestor
constructii. Ne-am dorit sa aflam im-
preund cum traiau, cum luptau, cum
petreceau timpul liber romanii care
le-au ridicat sau au locuit in ele de-a
lungul timpului.

in incursiunea istoricd, ne-am ba-
zat pe sustinerea neconditionata a
autoritatilor locale si a partene-
rilor nostri: Universitatea de Arhi-
tectura si Urbanism ,,lon Mincu” din
Bucuresti si a Institutului National al

Patrimoniului.

Scopul nostru a fost s promovam
aceste valori arhitecturale, istoria lor,
sa le facem cunoscute publicului larg
si sa dovedim inca o data ca ne im-
plicam activ in comunitatea locala.
Ne-ar bucura sG vedem ca romdanii
introduc in traseul lor turistic si o
vizita la acestea, de aceea vom spri-
jini inclusiv semnalizarea unora prin
indicatoare turistice.

Initial, am inceput in luna decem-
brie a anului 2018 #acasa, alaturi de
colegii nostri, unde am adunat im-
preund idei de bucate care au fost
in familiile boieresti de secole, care
s-au mostenit din generatie in gene-
ratie. Fresca culinara a stilului s-a
concretizat intr-o delicioasa carte de
Bucate Boieresti la Cule Oltenesti. In
luna martie a anului 2019, am or-
ganizat si doud degustari festive ale
retetelor cdstigatoare la sediile noas-
tre din Craiova si Pitesti, unde au
participat aproximativ 300 de colegi.
Apoi, pe mdsurad ce am descoperit
informatii despre fiecare dintre cele
27 de Cule cu sprijinul INP (Institu-
tul National al Patrimoniului), le-am
impartdsit cu publicul larg pe site-

ul si pe toate

conturile noastre de Social Media.
Website-ul dedicat a fost construit
ca o calatorie prin istorie, arhitec-
turd, arta si actualitate. Prezentam
povestea fiecarei cule, avem o harta
interactiva cu localizarea lor si cu sta-
diul in care se gasesc in momentul de
fata. Pentru ca am vrut sa implicam
si comunitatea in actiunile noastre, a
urmat o etapa de votare a culelor, in
care, cu ajutorul autoritatilor locale
si al retelelor sociale, i-am indemnat
pe romdni sa contribuie la realizarea
TOP 10 Cule, stabilit in urma votu-
rilor publicului larg de pe site.

Apoi, partenerul nostru Universi-
tatea de Arhitectura si Urbanism ,,lon
Mincu” a selectat din TOP 10 Cule 3
cladiri finaliste tindnd cont de criterii
precum relevanta edificiului pentru
programul de arhitectura de tip cula
si fezabilitatea unei propuneri de in-
terventie asupra cladirii, stabilita pe
baza evaluarii stérii de conservare si
a utilizarii actuale.

Astfel, aceasta carte va prezinta in
amanunt idei de proiecte de conser-
vare-restaurare pentru Casa Cula
Eftimie Nicolaescu, Cula I.C. Davani

si Cula Cioaba Chintescu, realizate de

catre studentii de la Universitatea de
Arhitectura si Urbanism ,,lon Mincu”,
Tot acesti studenti pasionati au lucrat
la machetele 3D si plansele informative
ale celor trei cule care au facut obiectul
celor doua ExpoCule, expozitiile orga-
nizate in Targu Jiu si Craiova in septem-
brie 2020, care s-au bucurat de atentia
a numerosi vizitatori. Revenind la ideile
de proiecte, acestea au fost realizate
in urma unei vizite de studiu pe teren
la cele 3 cule finaliste a studentilor din
anul IV si a profesorilor: au realizat
masurdatori, au facut cercetari la fata
locului si au notat informatii necesare
pentru ideile de proiecte pe care le-au
prezentat in cadrul Concursului Idea
Cule din octombrie 2020. Proiectele
cdstigatoare fac obiectul acestei carti
pe care va invit sa o rasfoiti virtual si
sa calatoriti in vremurile de odinioara
si, de ce nu, chiar sa vizitati culele in ur-
matorul weekend.

Sperdam ca veti imbratisa initiativa Cule
in Lumina si ca veti fi o parte a ei, citind
aceasta carte sau efectiv integrandu-le
in traseul dumneavoastra turistic,

poate chiar pe toate cele 27.

Ondrej Safar, CEO CEZ ROMANIA

CUVANT-
INAINTE



CULE IN ROMANIA

Institutul National al Patrimoniului

Cula, parte a unui program de arhi-
tectura din spatiul cultural est-euro-
pean, astazi disparut, este un tip de
constructie raspandit in Peninsula
Balcanica, cu precadere in Serbia,
Albania si Bulgaria.

La nord de Dunare, in Romania, aces-
ta este prezent in Oltenia, respectiv
in vestul Munteniei.

Termenul deriva din cuvantul tur-
cesc “kula”, care inseamna turn. In
arhitectura romaneasca, defineste
un anumit tip de locuinta fortificata,
cu volumetrie simpla si compacta,

cu plan patrat sau dreptunghiular,
avand doua sau trei niveluri, cu rol
de aparare si de veghe, dar si de lo-
cuire.

Culele au aparut in perioada de
sfarsit a secolului al XVll-lea si de
inceput a secolului al XVlllI-lea, din
nevoia de aparare a micii boierimi
din mediul rural, pe fondul unei stari
de nesiguranta cauzata de presiunea
pasalelor de la sud de Dunare, in
contextul dominatiei otomane si a
slabirii autoritatii de stat.

Intervalul in care au fost ridicate

culele corespunde, in linii mari, cu
cele 40 de domnii fanariote din Tara
Romaneasca.

Amplasate izolat, in afara locali-
tatilor, in puncte strategice, cu mare
vizibilitate, mai ales Tn zonele de
deal, culele formau initial lanturi de
paza si de semnalizare a pericolelor.
Aria de raspandire se intindea si asu-
prazonelor de campie, pana aproape
de Bucuresti, insa culele din regi-
unea de ses, mai putin numeroase,
au disparut foarte devreme.

Culele sunt constructii cu pereti grosi

din piatra sau caramida, cu ferestre
mici si metereze (guri de tragere),
cu usa de acces la nivelul parteru-
lui puternic intarita si cu numeroase
ascunzatori. Intrarea in cula se face
printr-o usa din barne de stejar, cu
incuietori ingenioase si adesea flan-
cata de metereze prin care se putea
trage cu pusca, in cazul unui atac.
Pe interior usa se putea bloca cu un
drug de lemn orizontal asezat intr-un
locas practicat in grosimea zidului.
Locuirea se realiza la etajele supe-
rioare, parterul fiind folosit pentru

depozitarea proviziilor. Intotdeauna
scara de acces la nivelurile superi-
oare este bine protejata, fiind am-
plasata in interiorul culei. Elementul
arhitectural specific culelor oltenesti
sicare le particularizeaza in raport cu
celelalte cule din Balcani este foiso-
rul cu arcade si coloane, aflat la eta-
jul superior, loc de belvedere si buna
petrecere a timpului.

In timp, meterezele culelor s-au
transformat in ferestre, rolul defen-
siv s-a diminuat in favoarea celui de
locuit. Tn a doua jumatate a secolu-

lui al XIX-lea, unele cule au suferit
mari transformari, fiind Tnglobate
in conace boieresti, adaptate unor
nevoi moderne de confort.

Scoase din uz, multe dintre cule au
disparut in prima parte a secolului
XX. Tn prezent se mai pastreaza cule
in judetele: Gorj, Mehedinti, Valcea,
Dolj, Olt, Arges si Teleorman.

O parte dintre acestea fiind in uz, in
circuit public sau privat, se afla intr-o
stare buna de conservare.

Din pacate, unele sunt abandonate,
fiind in precolaps sau colaps.



- Cula Grec
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JURNALUL UNUI PROIECT DE

ARHITECTURA

Conf. dr. arh. Oana Diaconescu

Un grup de studenti talentati si en-
tuziasti, alaturi de profesorii lor,
incercau sa defineasca arhitectura.
Cele mai multe dintre sintagme se
proiectau dintr-o consemnare tre-
cuta a unor citate bine alese de alti
dascali care la randul lor erau preocu-
pati de aceasta problema.

Experienta arhitecturii traite este un
amalgam de idei si emotii, inteme-
iate pe asemenea notiuni exemplare
despre: cum?, ce?, de ce?, pentru
cine? si lista continua neincetat pen-

tru studentul eminent. O astfel de
senzatie, generata de expresia arhi-
tecturala a culei, a devenit prin ca-
racterul sau specific un loc demn de
a cauta adevarata definitie a arhitec-
turii.

Din luna februarie a anului 2020, Lar-
ga, Siacu si Runcurel devin punctele
initiale ale acestei calatorii care avea
sa apartina deopotriva naturii, co-
munitatii, traditiei si proiectului con-
temporan.

Desi monumentele se aratau noua,

celor atotcunoscatori, in straiele lor
roase, mucegaite, cazute, fisurate
sau incomplete, poezia unor cladiri
a caror vechime depaseste cu mult
perioada Primei Uniri, tintuite de
legatura impenetrabila cu tinuturi-
le gorjene, cu tot ce reprezinta ori-
ginalitatea constructiva a unui neam
care lupta pentru salvarea obice-
iurilor, nu puteam sa nu remarcam
ca spatiul devenise anacronic. Pre-
otul satului Larga, mostenitorii fa-
miliei Savoiu, ulitele satelor, drumu-

rile lipsite de maretia accesului catre
,culd”, datinile, dar si culorile calde
ale localitatilor rasfirate, au fost in-
diciile acestor ,orase invizibile” pe
care urma sa le descoperim. Proba-
bil ca alegoria lui Italo Calvino ar fi
prins si aici radacini, prin investigatia
consistenta a studentilor, compara-
bila cu jocul memoriei, prezentat de
Marco Polo marelui Han.

Relatia dintre semnificat si semni-
ficant porneste de la descoperirea
unor realitati caracterizate ca apa-

najul unor ,dezordini” naturale, al
unor reguli pe care ochiul avid de
cunoastere al privitorului urban
nu le sesizeaza instantaneu. Fara
0 apreciere anterioara a specificu-
lui, locul pare stirbit de semnificat.
Cuvantul care aparent defineste
arhitectura este abandonul. Ulte-
rior aflam ca dincolo de ,vizibil”
este o insiruire de relatii care tine
de comunitate, ambient, natura si
care nuanteaza o serie de concepte
si valori simbolice, bine integrate
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unei lecturi spatiale. Este o poveste
a alteritatii — cula devine un prag al
dialogului dintre trecutul nobil, sal-
vator si starea sa de ruina. Analiza
acestei situatii insolite a facut ca prin
proiectul ,,Cule in lumina” sa putem
contura o modalitate de oglindire a
celor doua evocari, rupte de inter-
valul temporal al transformarii lor.
Imaginea degradata a culelor face
ca aceste cladiri unicat sa isi piarda
identitatea devenind o simpla amin-
tire a unei etape istorice. Lipsa carac-



terului de aparare, utilizarea lemnu-
lui in locul structurii de zidarie fac ca
|.C. Savoiu sau Eftichia Nicolaescu sa
constituie un mimetism al ,,spiritu-
lui” locuintei fortificate, si care, desi
ultimele de acest tip din tara, risca sa
fie pierdute pentru totdeauna, cum
este cazul celei din urma, amenintate
de insasi stramutarea satului Run-
curel. Recrearea identitatii devine
scopul cautarii definitiei noastre, de
data aceasta cu un fundament nara-
tiv, prin concentrarea de emotii, sen-
zatii, interpretari prin desenul liber,
al culorilor, mirosurilor, zgomotelor
si al tuturor aspectelor ce tin de o cu-
noastere intrinseca a naturii locului.
Numai printr-o astfel de abordare
sensibila, ne apropiem de caracte-
rul real al monumentului, stirbit de
aceasta legatura cu istoria. Este o
formulare incipienta a discursului
muzeografic, care va prezenta vizita-
torului o secventa sau mai multe,
rezultate in urma unei succesiuni
stratigrafice, considerata reprezenta-
tiva pentru a transmite acele semne
mnemonice din materie, pierdute si
regasite ulterior.

Ca si in procesul semiotic al lui Calvi-
no, fiecare cula a fost descompusa
printr-o serie de analize ce vizau dela
relatia cu contextul la cea a elemen-
telor constructive si in detaliu la fie-
care tip de degradare aferenta unui
anumit material, ca ulterior toate
aceste concluzii sa se recompuna,
oferind atat o perspectiva noua asu-

50

pra conditiei si starii actuale a cladi-
rii, cat si o harta conceptuala care a
stat la baza interventiei de restaura-
re. Acest demers laborios, desfasurat
de-a lungul a opt luni, a determinat
o lectura profunda a unei astfel de
locuinte traditionale, prin care s-a
remarcat un sens mult mai amplu,
bazat pe ordine si armonie arhitec-
turala.

Prin abordarile propuse s-a refuzat
decontextualizarea sau realizarea
unor ,spatii muzeale fara loc”, con-
taminand istoria cu formele narative
transferate exclusiv obiectului de ar-
hitectura.

Tn orice moment al operatiei muzeo-
grafice s-au propus solutii reversibile,
datorate necesitatii de a readuce
cladirea la conditia sa anterioara in-
terventiei, de a recunoaste lucrarile
realizate asupra monumentului, re-
spectiv posibilitatea unor Vviitoare
modificari, disociind imaginile ante-
rioare restaurarii culei, de cele ale
insertiilor. Aceasta din urma masura
primeaza in fata aspectului muzeal,
accentuand exclusiv valoarea si
autenticitatea monumentului. Astfel,
functiunile legate de expunere s-au
adecvat contextului istoric. intreaga
distributie a spatiilor, alegerea expo-
natelor a urmarit relatia cu obiectele
traditionale ale zonei si importanta
lor stiintifica. Totodata, necesitatea
utilizarii sistemelor reversibile apa-
re din configurarea originara a lo-
cuintei cu elemente fortificate, ca

reconstituire a unui intreg, a unui
ansamblu unitar, printr-o suma de
obiecte eterogene imbinate intre ele
cu ajutorul unor piese detasabile,
avand capacitatea de a se recom-
pune oricand, prin diverse procedee.
Proiectele propuse analizeaza pro-
prietatile materialelor de constructie
si modul in care acestea se pot re-
cunoaste pe monument. Studiul va
detalia o serie de fise, sub forma
unor tabele, in care, pentru fiecare
unitate stratigrafica in parte, s-au
descris: fenomenele, mecanismele
(care il produc), cauzele, materialele,
efectele, uneori adaugandu-se, ca in
cazul deteriorarii fizice, factorii care
influenteaza (procesul).

Tntr-o lume a tectonicului, lejeritatea
interventiei, a materialelor si pene-
trabilitatea vizuala devin factori e-
sentiali in lectura spatiului, asemeni
ritmului naturii inconjuratoare a sa-
tului gorjean.
Astazidiversispecialistiluptaimpotri-
va limitarii istoriei la functiunile sale
complementare de ars memoriae si
ars combinatoria. Pentru vizitatorul
contemporan, detaliul materiei este
cel care invoca marturia trecutului.
A produce temporalitate inseamna
a da arhitecturii o valenta narativa,
o motivatie. Conform istoriografiei
clasice, valoarea de vechime a mo-
numentului este asociata insasi isto-
riei sale. Un organism care nareaza,
independent de alte surse de comu-
nicare, poate fi considerat viu, fiind

recunoscut ca atare, si incadrat de
societate unei memorii colective.

In timp ce pentru obiectul gazduit
de muzeu se realizeaza o serie in-
treaga de interventii, care sa ex-
pliciteze modul in care acesta a fost
gasit, semnificatia sa In ansamblul
monumentului, sau reconstituirea
cat mai fidela a contextului caruia i-a
apartinut, pentru cladirea din sit rar
se iau masuri concrete.

Tncepand cu anii ‘50, gratie arhi-
tectului Franco Minissi (Principii de
interventie in situri arheologice,
Minissi 1988, pp. 34-35) avem cate-
va exemple prin care obiectul de ar-
hitectura este muzealizat in situ, in
urma unor operatii de mentenanta
si de protectie. Acestea ar fi primele
metode de interventie asupra mon-
umentului, prin care se poate stabili
incarcatura componentei muzeogra-
fice, evidentiata ulterior proceselor
de interventie. intr-una dintre cartile
sale, acesta aminteste, prin mod-
elul lui Carlo Scarpa, raportul strans
dintre procesul de restaurare si cel
muzeografic:

»1) Preexistentele (...) inamovibile
trebuie conservate in situ si vor fi
considerate la acelasi nivel stiintific
si cultural precum cele mobile: se va
predispune deci, pentru acestea, o
serie de operatii si de interventii apte
sa satisfaca toate exigentele de con-
servare activd, in acelasi fel in care
muzeul satisface pentru operele care

urmeaza sa fie transferate; este vor-
ba in substanta, asa cum s-a afirmat
deja, sa se substituie muzeului inte-
les ca loc, muzeul concept: in care nu
ruina merge catre muzeu, ci invers”.

»2) Restaurdrile protectioniste ale
ramadsitelor (...) inamovibile, in toate
acele cazuri in care rezulta din punct
de vedere stiintific corect si admisi-
bil, vor incerca sa sugereze, daca nu
chiar sa integreze partial imaginea
originara, pornind de la preexis-
tentele irecognoscibile.”

»3) Lucrdrile de protectie (...) vor
contribui in cea mai mare masura,
la reevocarea catre vizitatori a ima-
ginii si a semnificatiei preexistentei,
evitand solutiile formale sau arbitra-
re, fanteziste sau defetiste (exemplul
invelitorilor din materiale sdrace,
care ajung in timp, elemente defini-
tive). [...] In ceea ce priveste inventia
arhitectonica, rezultatul trebuie sa
fie clar corelat cu caracteristicile for-
male ale preexistentei, fard a se ne-
glija incidenta interventiei sub raport
ambiental, crednd si consoliddnd in
timp complexul arheologic si contex-
tul in care acesta este inserat”.

,4) Proiectarea interventiilor de
protejare a ansamblurilor (...) va fi
strict corelata cu proiectarea opera-
tiilor de restaurare, avdnd in vedere
ca aceasta reprezintd o prima faza,
in supravietuirea fizica a acestora.”

,,5) Coreldrii strdnse dintre restaura-
re si protectie ii urmeazd o serie de
interventii relative, ce tin de campul
de activitate al arhitectului, un arhi-
tect care, pregatit in acest domeniu,
va fi capabil, cu acea umilinta care
in astfel de cazuri este sinonima cu-
noasterii critice, sa utilizeze creati-
vitatea sa pentru a exalta, prin inter-
ventia sa, importanta ruinelor.”

O astfel de asociere biunivoca face
ca, prin proiect, orice operatie asu-
pra monumentului sa conduca la
interpretarea si aproprierea sa ca
spatiu expozitiv.

Aducand in discutie analizele lui He-
gel, istoria culelor se poate muta
de la nivelul sensului si interpretarii
la cel al semnelor, chiar daca recu-
noasterea acestor unitati si a limi-
telor lor este rezultatul analizei di-
ferentiate. Situl nu este studiat doar
pe baza principiilor epocii careia fii
apartine, ca epistema generaliza-
toare, ci ca suma a diferitelor praguri
si relatii remanente in materie si evi-
dentiate prin observare si analiza.
Astfel se contureaza jurnalul unui
proiect de arhitectura prin care de-
finind acest complex domeniu, nu
putem neglija efectul semiotic mar-
cant al expresiei culei gorjene deve-
nita o articulatie intre spatiile reveni-
rii si cele ale devenirii.
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Vizita pe sit, martie 2020, Sat Larga Vizita pe sit, releveu casa cula Eftichia Nicolaescu, martie 2020, Sat Runcurel Vizita pe sit, releveu casa cula Eftichia Nicolaescu, martie 2020, Sat Runcurel




F L

]
il i .

Vizita pe sit, casa cula I.C. Davani, martie 2020, Sat Larga Vizita pe sit, releveu casa culd I.C. Davani, martie 2020, Sat Larga
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Sala Frescelor / 15 octombrie 2020

CONCURSUL

DE ARHITECTURA
CULE IN LUMINA:
ldeeaCule




JURIZAREA

Director de operatiuni CEZ Romania, Doina Vornicu

Rector UAUIM, Prof. dr. arh. Marian Moiceanu - Presedinte juriu
Vicepresedintele CJ Gorj, Gheorghe Nichifor

Prof. dr. arh. Marius Marcu Lapadat - UAUIM

Prof. dr. arh. Beatrice Joger - UAUIM

Lect. dr. arh. Horia Dinulescu - UAUIM

Arh. Eugen Vaida - Asociatia Monumentum

Proiectul Cule in Lumina reprezinta o oportunitate pentru
scoala noastra de arhitectura, de a valorifica patrimoniul cul-
tural atat prin interventii de restaurare si de conservare, cat
si prin interpretari contemporane de factura muzeografica.
Evenimentul dedicat jurizarii va marca finalizarea studiului
realizat prin participarea cadrelor didactice si ale studentilor
UAUIM.

Conf. dr. arh. Oana Diaconescu
Decan - Facultatea de Arhitectura de Interior, UAUIM
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Jurizare si expozitie proiecte realizate pentru concursul ,Cule in Lumina”
UAUIM, Bucuresti
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Macheta ipsos Macheta ipsos Macheta ipsos
Casa Cula Eftichia Nicolaescu Casa Cula I.C. Davani Cula Cioaba-Chintescu
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PROIECTE

Cula Cioaba-Chintescu

Sat Siacu, Comuna Slivilesti, Jud. Gorj
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Focuri

Traseul de transmitere al semnalelor:
a. Cula turn Zavalu, Robaia, cula de
veghe din Foisoru, Cula Tanovice-
nilor din Tugliu, Manastirea Jitianu din
Braniste, biserica Sfintii Apostoli din
Craiova; b. Manastirea Jitianu din
Braniste, Manastirea Bucovatul Vechi,
cula Plesa din Beharca, Cula Poienarilor
din Almaj, Cula Filisenilor din Tatomi
resti, Manastirea Gura Motrului; c. Din
Manastirea Gura Motrului pleca: 1.
Cula Borascu, Cula Cioaba-Chintescu
din Slivilesti, Cula din Brosteni, Cula
din Lupoaia, Cula din Rovinari, Cula
din Poiana, Cula din Tamasesti, Cula
din Balesti, Cula din Slobozia, Cula
din Polata, Cula din Curtisoara, Cula
din Sadu 2. Cula din Groserea, Cula
din Musculesti, Cula din Pojogeni
Cula turn Zavalu, Cula din Negoi, Cula
din Desa, Culadin Cetate, Culadin Salcia,
Cula din Vrata, Cula din Girla Mare
Cula Poenaru, Cula lzvoranu-Geblescu
din Brabova, Cula din Vladaia, Cula
Tudor Vladimirescu.
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Istoric

Amplasare: Cula este amplasata pe o
inaltime dominanta, pe un tapsan din
satul Siacu, de unde are deschidere
larga pentru supraveghere asupra vailor
dinspre Slivilesti la vest, Trestioara la
nord si Bolbosi la est.

Incadrare: Constructia se incadreazi
in tipul culelor cu rol de veghe, de
aparare si locuire temporara, care in
general se amplasau pe aceeasi parcela
sau in imediata vecinatate a conacelor
bo- ieresti (pe sit acesta nu mai exista).
Cula apartine stilului brancovenesc, cu
arce trilobate, pridvor si colonade.
Descrierea starii fizice actuale: Cula
este alcatuita din parter si doua etaje,
avand la ultimul nivel un foisor (cerdac)
orientat nord-vest, astfel incat sa
supravegheze drumul principal. Accesul
se face la nivelul parterului (pivnita), ce
avea rolul de depozitare a alimentelor
si uneltelor agricole.

Tn anul 1966, in timpul interventiilor
de restaurare ale lui lancu Atanasescu,
au fost eliminate toate adaosurile
ulterioare si golurile astupate sau redi-
mensionate prin completarea zidariei
cu caramida noua si mortar de ciment.
De asemenea, acoperisul, tencuiala si
tamplaria au fost conservate in situ in
limita posibilitatilor.

Materialele si tehnicile utilizate in in-
terventie au fost cele traditionale, insa
modul de retesere a zidariei in zonele
lipsa cu zidaria originara este diferit,
fapt ce a cauzat crapaturi in decursul
timpului. Alegerea unui material con-
temporan, mortarul de ciment, pentru

tencuirea golurilor rezidite s-a dove-
dit inadecvata, deoarece utilizarea lui
locala a creat suprafete cu aderente
diferite pentru stratul de vopsitorie,
care in timp s-a degradat, lasand mor-
tarul de ciment aparent. Astazi, cula
prezinta lipsuri, biodeteriorari la nivelul
paramentului si al elementelor struc-
turale. Fiind un program de arhitectura
de aparare, aceasta cuprinde diferite
elemente defensive precum metere-
zele, ferestre trapezoidale, de mici di-
mensiuni, fara toc, situate perimetral
la toate caturile superioare, ce faceau
posibila tragerea cu arme de foc la mari
distante. Ferestrele de la nivelul beciu-
lui nu sunt metereze, ci doar ferestre
de aerisire, diferenta fiind ca metere-
zele sunt tencuite si in profunzime.
Majoritatea tamplariilor din situ sunt
biodeteriorate si partial distruse, altele
chiar lipsa. Sistemul de inchidere era
specific acestui tip de arhitectura: usa
din barne de stejar masiv si noduros,
pironita, Intr-un singur canat, se incuia
printr-un drug de lemn ce aluneca in-
tr-o adancitura in zid, si se descuia cu
ajutorul unei chei ,ingenunchiate”.
Tencuiala initiala a fost realizata din
mortar de var si nisip, iar la nivelul
paramentului, la etajele superioare, ca
elemente de ornament exista ancadra-
mente la nivelul fiecarui cat si ocnite
sub colonada foisorului. Parterul este
simplu, lipsit de orice fel de decoratie,
caracteristic arhitecturii de aparare.
Tencuiala se afla intr-o stare avansata
de deteriorare — prezinta fisuri, crapa-
turi, exfolieri, biodegradari, tencuieli
necorespunzatoare adaugate ulterior.

4

ZOITA CHINTESCU

(FOSTA IZVORANU)
STANCA CHINTESCU

MARIN CHINTESCU

GRECEANU
(TR. SEVERIN)
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RELEVEE EVOLUTIE ISTORICA

} MARIA GRECEANU

DINU BALTEANU

ARITIA BALTEANU
X

(NEINTERESAT DE CULA)
GRIGORE CARTIANU-GORI
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Accesibilitate
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Satul Slivilesti s-a dezvoltat liniar,
de-a lungul drumului principal, actu-
alul DJ673, care il leaga de Motru si
de Turceni. Accesibilitatea este relativ
redusa si se poate face doar cu mijlo-
cul de transport propriu sau in comun.
Nu exista o legatura directa cu orasele
importante (Craiova, Targu Jiu si Dro-
beta-Turnu Severin) prin mijloace de
transport in comun. Transportul eco-
logic se poate realiza insa cu dificul-
tate intrucat nu exista o infrastructura
speciala, biciclistul circuland pe caro-
sabil. Cula poate fi accesata prin oricare
mijloc mentionat mai sus, existand un
drum secundar, slab semnalizat, care o
leaga de sat.
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Urbanism

Limitele administrative ale satului Siacu
se suprapun peste limitele parcelelor
invecinate drumurilor principale si e-
videntiaza dezvoltarea tentaculara a
sistemului stradal.

Limita zonei de protectie este aleasa
astfel incat sa impuna in interiorul
sau reglementari arhitectural-urbanis-
tice pentru constructiile ulterioare din
vecindtatea culei. Tn acest mod se va
putea asigura o perceptie corespun-
zatoare asupra parcursului si o lectura
corecta a monumentului. Din punct
de vedere al distributiei functiunilor
in cadrul satului se remarca concen-
trarea activitatilor cu caracter public
in lungul strazii principale, insa monu-
mentul este izolat intr-o zona destinata
preponderent locuirii si agriculturii.
Perimetral zonei rezidentiale, terenul
liber cuprinde diferite dezvoltari natu-
rale, precum padure, vale si rau.

Tn consecinta distributiei functionale,
raportul public/ privat este in favoarea
spatiului privat. Tn contradictie cu am-
ploarea perceptiei vizuale a pietonu-
lui asupra ansamblului atat natural,
cat si construit, se constata existenta
unui spatiu public restrans, ce limitea-
za libera miscare. Spatiul public efec-
tiv devine o strada, de cele mai multe
ori fara trotuar, cu caracter alveolar,
pe parcursul careia se dezvolta diferite
,buzunare” ce potenteaza activitati de
socializare (fantani, bancile din fata
portilor, troite, magazin de alimentare
publica, bar, statie de microbuz).
Parcelarul prezinta toate ftipurile de

parcele, de la cele inguste si lungi, la
cele ample la strada. Acestea se orien-
teaza dupa traseul strazilor si comple-
teaza economicos relieful. Terenul ex-
terior gospodariilor cuprinde paduri si
nu are o delimitare clara.

Majoritatea cladirilor sunt alipite la una
dintre laturile parcelei si formeaza un
front discontinuu la strada principala.
in zonele deluroase, parcelele sunt
mult mai late pe aliniament decat cele
de pe strada principala. Casele sunt
dispuse rasfirat si formeaza un front
discontinuu.

Parcelele din zona de vale se intind de
la rau pana la baza dealului. Aceste
parcele au cea mai mare deschidere la
strada.

Constructiile nu au o regula comuna de
amplasare pe toata suprafata satului,
ele conturand in plan trei brate tenta-
culare. Exista zone construite mai con-
centrat, precum strada principala, cen-
trul satului, intersectia de drumuri, sau
chiar unele strazi adiacente. Amplasar-
ea cladirilor subliniaza relieful si geo-
metria curbelor de nivel pe care sunt
amplasate. Cladirile au forma alungita
si acces din lateral, fiind amplasate in
vecinitatea strazii. In cadrul parcelelor,
suprafata construita este in general
mai mare decat cea libera. Sistemul
viar este tentacular, ramificandu-se de
la intersectie spre sud, inspre zona de
deal. Cu toate ca strada principala este
cea mai circulata si cea mai importanta
din cadrul satului, aceasta nu este sem-
nificativ mai lunga decat celelalte, ceea
ce favorizeaza parcurgerea rapida a
satului.
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Trasee turistice Cultural
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zia, crestarea, cioplirea si sculptura. —
Elementele arhitecturale pe -care
sculptura populara le decoreaza sunt
stalpii prispelor si foisoarelor, usile
caselor, undrelele ce mascheaza
incheietura barnelor la colturile con-
structiilor si ancadramentele fere-
strelor.
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Influente climatice

TIPURI DE VANT
B criviT
I AUSTRU

B FHEON
CANTITATE DE PRECIPITATII

« TNTRE 701-800 MM
»~ [NTRE 601-700 MM
~ TNTRE 501-600 MM
~ INTRE 401-500 MM

_—

VARIATII DE TEMPERATURA

[ INTRE-10C 51 5AC

" INTRE-5*C 51 10°C

" INTRE-5~C 51 15°C
INTRE-2AC SI 16AC
TNTRE OAC 81 224C

TNTRE-2AC SI 20°C

FATADA NORD - UMBRIRE
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Clima

Clima Olteniei este temperat conti-
nentala de tranzitie, specifica pentru
Europa centrala, cu patru anotim-
puri distincte. Diferentele locale cli-
matice se datoreaza mai mult altitu-
dinii si latitudinii, respectiv mai putin
influentelor oceanice din vest, celor
mediteraneene din sud-vest si celor
continentale din est.

Nebulozitatea - Tn decursul zilelor
de iarna, cula lasa o umbra lunga
pe teren. Vara, umbrele create des-
criu un traseu lung, la amiaza sunt
aproape perpendiculare pe teren.
Temperatura - Pe timpul iernii, tem-
peraturile nu scad sub 5 grade, iar
puncul culminant al fenomenului
de racire este atins in luna ianuarie,
crescand gradual incepand din mar-
tie. Din aprilie se remarca o incalzire
usoara ce culmineaza in luna august,
iar din septembrie incepe racirea
vremii.

Precipitatii - Cantitatea de pre-
cipitatii in sezonul rece este rela-
tiv constanta, iar din martie se ob-
serva o scadere a acestora. in timpul
primaverii ploile se mentin, insa vara
se instaleaza perioada caniculara.
Vant - Din octombrie se observa
tendinta de intetire a vantului pana
in luna ianuarie, cand acesta atinge
apogeul pentru regiunea Olteniei. Tn
sezonul cald, viteza vantului ramane
relativ constanta, acesta fiind marcat
de briza.
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Senzorial

Peisaje geografice

Peisaj climatic

Peisajul climatic al Olteniei nu exce-
leaza din punct de vedere turistic,
nereprezentand o atractie deose-
bita. Cu toate acestea, se remarca
faptul ca inglobeaza aproape toate
formele de relief cu subcategoriile
aferente. Ponderea lor este usor
inegala, caci in Oltenia predomina
zonele de deal, podis, cele de vale
si de campie, zonele montane fiind
mai Indepartate. Doua tipuri noi de
peisaj sunt cel fluvial si cel gacial, ce

ALPIN I ,

. “ AR apar strict punctual.

B vonman B cAmeic

I FORESTIER B Gacia Elemente recurente in arhitectura
B counar B fLuviaL Locuintele unifamiliale din sat in

general cuprind un ultim etaj sau
pod realizat sub forma unui cerdac,
precum cel al culei, cu vizibilitate

spre drumul principal. De asemenea,
la casele cu mai mult de 2 niveluri,
se observa ca si camera de locuit a
primului etaj este mai retrasa, iesind
spre fatada cu o logie sau un alt tip
de cerdac. Elementele de arhitetcura
traditionala au fost reinterpretate
sau realizate impropriu, din materi-
ale noi, contemporane, spe exemplu
biserica din tabla cutata.

Trasee perceptive - Tipurile de per-
ceptie tin de mersul pe jos sau cu
mijloace de transport.

Se poate observa distorsionarea gra-
data a perspectivelor in functie de
viteza de deplasare a acestuia si de
opririle considerate in puncte cheie:
cula, magazine comerciale, locuri de
cult (biserici) sau chiar obiecte de
mobilier urban.
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e Restaurarea a adus cula aproape de
forma initiala.

e Autenticitatea - prin materialele de
constructie.

¢ Pozitia retrasa de centrul satului

einaltime dominanta.

e Arhitectura specifica locuintei de
aparare oltenesti.

¢ Tehnici traditionale de constructie.

elernile blande nu accelereaza de-
gradarea.

e Confortul termic este bun datorita
utilizarii materialelor.

e Materialitatea si texturile potenteaza
dimensiunea haptica.

¢ Unghi de vizibilitate mare asupra vaii.

e Tesutul lax potenteaza perceptia 360
de grade.

e Diversitatea elementelor de peisa;.

eTipologia de construire a locuintei
turn este reprezentativa.

e Raritate si unicitate in cadrul con-
structiilor de aparare.

e Traseul de semnalizare cu foc o plasa
intr-un sistem mai larg.

e Apartenenta la un context cultural si
traditional oltenesc.

e Integrarea in mai multe circuite turis-
tice, pe tematica diferita.

e Temperaturile au o variatie moderata
intre sezoane.

¢ Briza pe timp de vara ajuta la amelio-
rarea caniculei.

e Potentialul agricol este favorizat de
clima calda.

eElementele de mobilier traditional
completeaza cadrul perceptiv.

e Distantele mici favorizeaza perceptia
pietonala.

168

- ‘J
L]

7l
g | i

Ay

oy
]

E il

¢ Restaurarea nu a fost marcata distinc-
tiv in situ.

eStare de degradare avansata.

e nterventiile arhitecturale au dus la
deteriorari.

e Conceptul de locuinta de aparare a
disparut.

¢ Delimitarea parcelei nu exista.

e Semnalizarea necorespunzatoare.

¢ Crivatul pune in pericol acoperisul.

e Biodeteriorarile apar din cauza umid-
itatii crescute in NV.

eDegradarea tencuielii Tmpiedica o
perceptie unitara a culei.

e Accesibilitate redusa in interiorul cu-
lei.

e Acoperisul provizoriu impiedica per-
ceptia corecta a culei.

e Lichenii dezvoltati pe partea nordica
ataca cladirea.

eLipsa de interes din partea insti-
tutiilor.

eTraseul de transmitere a focurilor nu
se mai evidentiaza.

¢ Modificarea accesului initial.

¢ Accesibilitate redusa pe sit.

e Infrastructura inexistenta sau slab
dezvoltata.

¢ Pozitia indepartata fata de centru.

e Traditiile locale pierdute.

¢ Disparitia treptata a satului datorata
migratiei populatiei la oras.

¢ Cresterea brusca de temperatura in
luna martie determina un fenomen
de inghet-dezghet.

e Riscul de seceta este resimtit pe timp
de vara.

e Interventiile inadecvate pe arhitectu-
ra vernaculara.

eTaierile ilegale de arbori afecteaza
habitatul natural.
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MATERIALE
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FATADA NORD

Lemn

Elementele din lemn sunt cele originare, in afara de usa de la intrare, iar cele de
la acoperis nu mai exista. Functiune: structurala - grinzi, scara incastrata, centuri
din interiorul zidariei; finisaje — pardoseli, acoperire; tamplarii. Tip de prelucra-
re: cioplire, daltuire, tesire, faltuire (muchii). Prinderi: chertari in coada de rand-
unica/ la jumatate (tamplarii, centuri), cep-uri de lemn (tiranti), incastrare in
zidarie (trepte), balamale metalice (usi, chepeng).

Vopsitorie

Posibil ca initial, cula sa fi fost zugravita cu huma, iar dupa o ulterioara restaura-
re sa fi fost vopsita cu lapte de var stins si apa. Functiune: finisaj interior/ exteri-
or. Tip de prelucrare: umeda, in situ. Aplicare: 1-2 straturi peste stratul suport.
Tencuiala var

Strat suport din var: apropiat ca si compozitie de cel originar (amestec de apa
cu nisip/ var in proportie de 3-4/ 1). Functiune: protectia zidariei, suprafata
aderenta pentru finisaj. Tip de prelucrare: umeda, in situ. Aplicare: pe suprafata
zidariei, contact direct.
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Tencuiala ciment

Strat suport din ciment: din timpul restaurarii din 1966-1967 realizata de Ata-
nasescu (neadecvat). Functiune: protectia zidariei, suprafata aderenta pentru
finisaj. Tip de prelucrare: umeda, in situ. Aplicare: pe suprafata zidariei, contact
direct.

Zidarie caramida

Caramida local3, arsa, ingusta. Functiune: structurala (pereti structurali exteriori
si de compartimentare), arcele trilobate ale porticului, coloane; umplutura -
beciul era tavanit cu un amestec ce continea spartura de caramida. Tip de prelu-
crare: amestec de argila, nisip si apa, arse in cuptoare locale. Dispunere: tesere
tip English Bond pentru peretii exteriori, rosturi din mortar de ciment.

Pamant

Strat pamant argilos caramiziu-rosiatic, lut impermeabil la apa, neprafos. Functi-
une: finisaj pardoseala beci (parter). Tip de prelucrare: local, din sapaturi. Dis-
punere: peste un strat suport de rupere a capilaritatii din pietris si piatra sparta.
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Lacune (lemn)

Descriere: lipsa acoperisului, deteriorarea planseelor prin desprinderea tencuielii,
a stratului suport din nuiele, a umpluturii de spartura de caramida si a pardoselii,
lipsa ochiurilor mobile din cadrul tamplariei, dislocarea treptelor.

Intindere/ intensitate: mare

Cauze: factori climatici (vant, ape meteorice), infiltratii

Efecte: inaccesibilitate, expunere crescuta la factori daunatori

Evolutie: ruinare, vulnerabilitate structurala, accentuarea infiltratiilor care ar pu-
tea degrada mai departe zidaria si tencuiala.

Insecte xilofage lemn)

Leziune de natura microbiana sau chimica a lemnului care prin evolutie formeaza
o cavitate provocata de caria de lemn, pe intradosul tuturor elementelor planare
din lemn.

intindere/ intensitate: medie

Cauze: umezirea lemnului peste 16-18%; mentinerea umiditatii pe termen lung.
Efecte: diminueaza rezistenta mecanica a elementelor din lemn

Evolutie: lemnul poate fi compromis total.

CIUPERCI
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Ciuperci (lemn) ’

Proces de descompunere a lemnului sub actiunea bacteriilor, in conditii de umi-
ditate si de temperatura favorabila, la majoritatea elementelor de lemn, pe su-
prafata expusa.

Intindere/ intensitate: medie (elemente interioare), mare (elemente exterioare)
Cauze: umezirea lemnului peste valoarea de 16-18%; mentinerea umiditatii pe
termen lung.

Efecte: diminueaza rezistenta mecanica a elementelor din lemn

Evolutie: se poate extinde la zidarie si tencuieli si poate penetra peretii
Putregai/Larve (lemn)

Prezinta un efect combinat al celor doua categorii de mai sus, pe intradosul ele-
mentelor planare din lemn, de la exterior (buiandrugi).

Intindere/ intensitate: mica

Cauze: umezirea lemnului peste valoarea de 16-18%; mentinerea umiditatii pe
termen lung.

Efecte: razuirea elementelor de lemn de la suprafata spre profunzime

Evolutie: lemnul poate fi compromis total.
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CRAPATURI

FISURI

DECOEZIUNE

INCOMPATIBILITATI

Crapaturi (zidarie)

Se manifesta la nivelul zidariei sub forma de dizlocari si crapaturi structurale ale
zidurilor, la nivelul fatadelor — de la exterior pana in profunzimea zidariei struc-
turale. intindere/ intensitate: mare. Cauze: tasdri datorate modificirilor terenului
de fundatie, miscarilor seismice, a expunerii indelungate la actiunea factorilor
naturali de mediu precum apele meteorice si a lucrului zidariei la modificarile de
temperatura (dilatare, comprimare), neingrijire.

Efecte: ameninta integritatea, echilibrul structural si estetic al monumentului.
Evolutie: distantarea zidariei, distrugerea treptata a culei.

Fisuri (zidarie)

Mici crapaturi in zidaria de caramida sau la nivelul tencuielii, in retea sau in
apropierea crapaturilor si a dizlocarilor mai ample; la nivelul fatadelor, in ap-
ropierea crapaturilor sau in retele separate sau izolate.Intindere/ intensitate: mic3
(izolate), mare (retele)/ Cauze: tasari datorita modificarii terenului de fundatie,
miscari seismice, expunerea indelungata la factori naturali si climatici, accidente
datorate actiunii umane, neintretinerii.

Efecte: afecteaza din punct de vedere structural si estetic

Evolutie: fisurile pot evolua in crapaturi.

Decoeziune (zidarie)

Se manifesta la nivelul zidariei (caramida, mortar) prin lipsa de coeziune a acestor
materiale, fenomenul fiind insotit si de aparitia sarurilor. intindere/ intensitate:
mica/ medie. Cauze: umiditatea de condens, infiltratii si capilaritate combinata
cu cristalizarea sarurilor, fenomenul de inghet-dezghet, atac biologic, vicii de teh-
nica constructiva, diferiti factori poluanti ce favorizeaza decoeziunea zidariei.
Efecte: estetic, potenteaza infiltratiile.

Evolutie: netratarea sau tratarea necorespunzatoare intensifica procesul de de-
gradare si viteza acestuia.

Incompatibilitati (zidarie)

Discontinuitate la nivelul zidariei datorata unor lucrari incompatibile (locale, pe
suprafete relativ mici) cu materiale diferite pe bazi de mortare de ciment. Intin-
dere/ intensitate: micd/ medie (tencuiala, strat suport); mare (de tesere). Cauze:
lucrari cu materiale incompatibile.

Efecte: estetic, favorizeaza infiltratiile.

Evolutie: determina aparitia crapaturilor si fisurilor.

Lacune (zidarie)

Discontinuitate la nivelul zidariei de la cornisa din cauza desprinderii mai multor
calupuri de cdrdmizi. intindere/ intensitate: micd (punctuald), mare (1-2 asize)
Cauze: lucrari cu materiale incompatibile.

Efecte: estetic, favorizeaza infiltratiile.

Evolutie: determina aparitia crapaturilor si fisurilor.

FISURI CRAPATURI LAC. PROFUNZIME LAC. SUPERFICIAL

INCOMPATIBILITATI

Lacune superficiale (strat suport)

Discontinuitate cu suprafata mai mult sau mai putin ampla, vizibila la nivelul
stratului suport.

intindere/ intensitate: micd (zgarieturi), medie (lacune).

Cauze: umiditatea de infiltratie si capilaritate , miscari seismice, vicii de tehnica,
neglijente in intretinere, transformari interioare.

Efecte: estetic, favorizeaza infiltratiile.

Evolutie: extinderea suprafetelor afectate.

Lacune in profunzime (strat suport)

Discontinuitate a stratului suport, ce poate atinge dimensiuni foarte mari (lacuna
neintegrabila).

intindere/ intensitate: mare.

Cauze: umiditatea de infiltratie si capilaritate , miscari seismice, vicii de tehnica,
neglijente in intretinere, transformari interioare.

Efecte: estetic, favorizeaza infiltratiile.

Evolutie: extinderea suprafetelor afectate.

Crapaturi (strat suport)

Discontinuitate vizibila la nivelul suportului cu corespondenta in zidarie, prez-
entand o anvergura ce poate ajunge la cativa cm.

intindere/ intensitate: medie / mare

Cauze: miscari seismice, tasari ale zidariei din diferite cauze, tratarea inadecvata
Efecte: estetic, favorizeaza infiltratiile.

Evolutie: craparea caramizilor.

Fisuri (strat suport)

Discontinuitate a stratului suport ce poate avea corespondenta in dislocari de
natura structurala. Deschiderea fisurii este fina si nu poate depasi cativa cm.
intindere/ intensitate: medie/ mare.

Cauze: miscari seismice, tasari ale zidariei din diferite cauze, tratarea inadecvata
Efecte: estetic, favorizeaza infiltratiile.

Evolutie: craparea caramizilor.

Incompatibilitati (strat suport)

Interventiile sunt vizibile atat prin aspectul si textura lor incompatibile cu origi-
nalul cat si prin efectele secundare pe care le provoaca (fenomen de imbatranire
si modalitate diferita de reactie la factorii de mediu); la nivelul stratului suport si
al paramentului.

Intindere/ intensitate: micd (dificultate redusa).

Cauze: interventii necorespunzatoare cu materiale incompatibile: cimenturi, ten-
cuieli diferite.

Efecte: estetic.

Evolutie: degradarea esteticii si a calitatii stratului suport si paramentului.
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INCOMPATIBILITATI CORP STRAIN

CIUPERCI
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Corp strain (strat suport)

Prezenta in campul zidariei sau a suportului a unor elemente metalice (probabil
de armétura). Intindere/ intensitate: mica (izolat).

Cauze: posibil datorate unor lucrari de consolidare a zidariei in urma interventiilor
de umplere a golurilor de usi ulterioare. Efecte: estetic. - scurgeri de rugina pe
fatade.

Evolutie: degradare estetica, rugina.

Incompatibilitati (vopsitorie)

Tencuieli sau suporturi cu rezistenta mecanica mica, slab aderente la suprafata
originald, cu grosimi variate. intindere/ intensitate: micd/ medie (local).

Cauze: acoperirea totala sau partiala a originalului in vederea realizarii unei
restaurari. Efecte: impiedica perceperea corecta a imaginii initiale si poate favori-
za un atac microbiologic.

Evolutie: degradarea paramentului in timp datorita aderentei scazute.

Ciuperci (vopsitorie)

Atacul microbiologic se manifesta la nivelul peliculei de tencuiala putand afecta
si stratul suport. Se prezinta sub forma unor pete opace, diferit colorate (brun,
verde). intindere/ intensitate: micd/ medie/ mare.

Cauze: umiditatea de capilaritate, condens sau infiltratie, existenta unor conditii
de microclimat favorabile producerii atacului microbiologic, poluare.

Efecte: impiedica perceperea corecta a imaginii initiale si poate favoriza un atac
microbiologic.

Evolutie: intensificarea si extinderea fenomenului.

LICHENI

EXFOLIERI

LACUNE

Licheni (vopsitorie)

Formatiuni de culoare bruna si verzuie ce acopera o parte din tencuiala in imedi-
ata vecinatate a solului si la nivelul stratului suport. intindere/ intensitate: mica/
medie (local). Cauze: umiditatea de capilaritate, condens sau infiltratie, existenta
unor conditii de microclimat favorabile producerii atacului microbiologic.

Efecte: afectarea paramentului si a stratului suport.

Evolutie: intensificarea si extinderea fenomenului.

Exfolieri (vopsitorie)

Desprinderea peliculei de culoare de suportul acesteia sub forma unor mici
fragmente. Uneori desprinderea este insotita de depuneri de saruri (criptoeflo-
rescente). intindere/ intensitate: micd/ medie (local) .

Cauze: vicii de tehnica, nerespectand exigentele tencuielii sau folosind un liant
inadecvat. Decoeziunea se produce in conditiile umiditatii zidurilor si a conditiilor
de microclimat nefavorabile. Este deseori asociata cu migrarea sarurilor solubile
(eflorescente, criptoeflorescente).

Efecte: estetic, favorizeaza infiltratiile.

Evolutie: intensificarea si extinderea fenomenului datorita neintretinerii.

Lacune (pamant)

Stratul superficial de argila al pardoselii parterului a devenit prafos si insalubru.
Intindere/ intensitate: micd (interventie facild).

Cauze: evaporarea apei din compozitia pamantului.

Efecte: pardoseala inegala in diferite puncte ale suprafetei, aspect neingrijit.
Evolutie: probleme majore de intretinere, ingreunarea accesibilitatii, murdarie.
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INTERVENTII

COMPLETARE

TRATAMENT CHIMIC
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Completare (lemn) FATADA NORD
a. Actiune biodeteriorare

b. Dupa curatarea si eliminarea potentialilor factori nocivi, se monteaza noile
elemente respectand, pe cat posibil, amplasamentul, modul de prindere si
compozitia lor originala.

Tratament chimic (lemn)

a. Impotriva insectelor: indepartarea corpurilor moarte si distrugerea cuibu-
rilor aflate Tn golurile stratului suport.

Pentru biocidarea insectelor vii se folosesc tratamente prin fumigatie sau
gazare.

Tmpotriva ddunatorilor animali: inchiderea spatiilor de acces (ex. prin aco-
peris).

b. Se asigura stabilitatea elementelor invecinate in cazul in care eliminarea
elementului afectat ameninta stabilitatea sau integritatea acestora. Se inde-
parteaza cu precautie elementul afectat si se curata zona.

PLOMBARE

RETESERE

F’: ___._ y
ke TUTrA

Plombare (zidarie) FATADA SUD
a. Pregatirea zonelor: curatarea suprafetei, indepartarea elementelor friabile
ale zidariei, consolidarea zonei. Tnlocuirea zonelor de zidarie: elementele
de zidarie degradate se vor inlocui cu altele de aceeasi natura, respectand
modul de tesere si executie al zidariei originale.

b. Impregnare prin pulverizare: in concentratii reduse pentru a permite o
saturare in masa. Impregnare prin injectare: mai ales in zonele cu fisuri sau
desprinderi prin clivare a caramizilor. Cercetarea zonei tratate: se face pent-
ru a determina procentul refacerii coeziunii materialului.

Retesere (zidarie)

a. Indepartarea caramizilor zidariei adaugate si reteserea traditional3.

b. Asigurarea stratului suport: se executa pentru prevenirea accidentelor in
timpul indepartarii reparatiilor si plombelor. Chituirea si tivirea provizorie
a marginilor desprinse sau fracturate, cumortare de var-nisip. Eliminarea
reparatiilor, plombelor, mortarelor necorespunzatoare: se realizeaza prin
metode mecanice.
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Completare (zidarie)

Pregatirea zonelor: curatarea suprafetei, indepartarea elementelor friabile
ale zidariei, consolidarea zonei prin impregnare cu diverse substante. in-
locuirea zonelor de zidarie: elementele de zidarie degradate se vor inlocui cu
altele de aceeasi natura, respectand modul de tesere si executie al zidariei
originale.

Curatare (strat suport)

a. Mici, medii: Operatiunea se exercita prin introducerea in profunzimea
stratului suport a unu mortar de var/ nisip si adaosuri hidraulice (dupa caz).
Se urmareste apropierea de compozitia, structura originala.

b. Mari: umectarea fisurii, aplicarea primului strat de aderenta, protectia
stratului de vopsitorie. Aplicarea chitului se raporteaza fie la nivelul su-
prafetei, fie sub nivelul acesteia. Se va avea in vedere finisarea marginilor si
polisarea.

Chituire (strat suport)

a. Se realizeaza ancorarea sau stabilizarea fragmentelor franjurate ale mar-
ginilor desprinse.

b. Consolidarea partiala/ punctiforma a marginilor desprinse sau fracturate,
folosind mortare de var/ nisip.

c. Operatiunea se exercita prin introducerea in profunzimea stratului suport
a unu mortar de var/ nisip si adaosuri hidraulice (dupa caz). Pe parcursul
operatiunii materialul se compacteaza, pastrand o suprafata rugoasa sau
striata pentru aderenta straturilor urmatoare.

indepartare (strat suport)

a. Curatarea reparatiilor cu mortare necorespunzatoare: acestea pot fi mor-
tare pe baza de var/ nisip sau in amestec cu ciment. Curatirea se executa
cu diverse mijloace mecanice, alternand mijloacele umede cu cele uscate.
Dupa caz, se va folosi si jet de aer local.

b. Indepartarea prin mijloace mecanice a mortarelor suprapuse pe stratul
de culoare si a mortarelor cu compozitia diferita de cea originala. Supra-
punerile de mortare peste stratul existent se indeparteaza prin degrosari
(subtieri) succesive prin mijloace mecanice, alternate, dupa caz, cu com-
prese umede si/ sau procedee chimice.

c. Stabilirea gradului de fertilitate: prin studierea stratului suport se va de-
termina extinderea si profunzimea acestui fenomen. Curatirea stratului fria-
bilizat de diferite depuneri. Impregnarea suportului friabil cu o solutie care
sa permita penetrarea si difuzarea in masa stratului suport. Refacerea coe-
ziunii prin impregnarea straturilor friabile.
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d. Definirea limitelor si marcarea lor pe releveu. Pregatirea punctelor de in-
jectare: practicarea orificiilor cu masini manuale, indepartarea prafului, de-
schiderea capilarelor prin injectare cu apa alcoolizata, montarea definitiva a
acelor de seringa sau sondelor. Aplicarea sondelor prin injectare sub presi-
une in vederea consolidarii structurii de zidarie: pregatirea zonei in profun-
zime, curatarea fisurilor sau lacunelor, consolidarea marginilor fracturate, ti-
virea, montarea sondelor si obturarea fisurilor din zona. Asigurarea zonelor
invecinate cu fisuri folosind benzi inguste. Chituirea si tivirea provizorie cu
var nisip. Tratament biocid pentru zonele desprinse unde s-au dezvoltat for-
matiuni biologice si indepartarea lor.

Indepartare (vopsitorie)

a. Indepértarea prin metode uscate: prin metode mecanice, indepartand
succesiv din grosimea starturilor pana la limita suprafetei stratului original,
fara a-l pune in pericol.

b. Indepartarea prin metode umede: voalurile rdmase pe suprafata stratului
de vopsitorie in urma indepartarii se scot folosind comprese succesive cu
diferite substante ce le solubilizeaza sau le inmoaie, intervenindu-se apoi
prin metode mecanice pentru indepartarea urmelor ramase.

Tratament chimic(vopsitorie)

a. ldentificarea prin analize a agentului biologic: dupa identificarea prin mij-
loace directe de observare se vor face prelevari locale sau ambientale.

b. Aplicarea tratamentului de biocidare: avand in vedere ca se refera la for-
matiuni in relief sau volum, operatiunea se va efectua printr-o pensulare
urmarind impregnarea abundenta a suprafetei cu substanta biocida. Trata-
mentul se va relua la intervale diferite pana la distrugerea agentului biologic.

Tndepédrtarea formatiunilor biologice: prin mijloace mecanice, urméarind in-

depdrtarea agentului si in zona de ancorare. in cazul lichenilor, indepartarea
se va face prin smulgere. Tratamentul preventiv: substanta de biocidare se
va aplica prin pensulare pe zona in cauza si pe zonele adiacente.
Consolidare (vopsitorie)

Prima impregnare a stratului de vopsitorie: se va stabili concentratia stratu-
lui adeziv ales. Cercetarea zonei tratate: prin test de contacte. Operatiunile
se reiau pana la asigurarea totala a adeziunii stratului de vopsitorie.
Refacere (pamant)
a.indepartareaprinmetodeuscate:prinmetodemecanice,indepartandsucce-
sivdingrosimeastarturilorpanalalimitasuprafeteistratuluidepamantnatural.
b. Se inlocuieste cu un nou strat de rupere a capilaritatii din pietris si piatra
sparta, peste care se plaseaza uniform un strat de pamant argilos neprafos.
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1.Concept de restaurare: FATADA NORD
1.1.Restabilirea functiunii produsului: Se propune muzeificarea culei prin realiza-
rea unei scenografii audio-video, deloc intruzive si cu posibilitate de adaptare/
schimbare, care va ajuta la valorificarea arhitecturii monumentului ca exponat
central.

1.2.Individualitatea operei de arta: Restaurarea va cuprinde minimul necesar de
interventii pentru a nu periclita, ci a reda integritatea formala si structurala a
monumentului. Se vor evita aditiile nenecesare si analogiile cu alte cule sau e-
lemente de arhitectura de aparare/ traditionale, contemporane cu edificiul, si se
va urmari conservarea pe cat posibil a componentelor de ansamblu si de detaliu
ce confera unicitate.

2.Materia operei de arta: Se va curata si conserva pe cat posibil materia is-
torica existenta in situ. Pentru completari se vor utiliza materiale traditionale in-
scriptionate pentru a nu fi confundate cu cele istorice. Materialele noi utilizate
si cele conservate vor conlucra astfel incat sa fie redata unitatea potentiala si
perceptiva asupra ansamblului.

3.Restabilirea unitatii potentiale: Se vor evita interpretarea eronata, falsul artis-
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tic, istoric si eliminarea etapelor sau a patinei istorice care nu pericliteaza integri-
tatea monumentului. Se va stabiliza cula conform momentului in care se realizeza
interventia, fara a se incerca recrearea integrala a unei anumite etape a evolutiei.
4. Timpul -opera de arta si restaurarea: Se propune conservarea tuturor etapelor
istorice ale monumentului in vederea potentarii valorii memorial-simbolice.
5.Restaurarea si istorie: Conservarea — se va realiza in cea mai mare masura,
asupra tuturor elementelor eligibile. Adaugirea — este de evitat deoarece poate
conduce la fals istoric. Se vor realiza doar completari strict necesare. inldturarea
—doar a factorilor nocivi, nu si a patinei timpului. Refacerea — elementelor struc-
turale sau formale lipsa, despre care exista atestare documentara sau in situ, fara
de care nu se poate realiza lectura corecta si completa a monumentului.
6.Restaurare - estetica: Valenta istorica a monumentului este predominanta ce-
lei estetice, astfel ca redarea mesajului istoric si memorial-simbolic devine mai
importanta decat redarea strict estetica a integritatii formale.
7.Spatiul operei de arta: Cadrul natural va fi potentat, nu se vor adauga elemente
care ar putea chestiona realitatea istorica.

183



Scenariu de refunctionalizare
1.Lanivelul parcelei: Se va reface dru-

mul istoric si accesul principal si se
va finisa cu pietris fin stabilizat pen-
tru a mentine integritatea formala a
amplasamentului si a potenta o per-
ceptie corecta asupra acestuia. Din
acelasi material va fi realizat si dru-
mul de garda care inconjoara cula.
Se vor planta pomi fructiferi pe par-
cela din considerente de perceptie si
recreare a atmosferei originare, dar
si de umbrire. Tn apropierea drumu-
lui de acces, pe partea stanga a aces-
tuia, vor fi amplasate placi metalice
din corten, la distante egale, gravate
cu relevee din etapele semnificative
ale culei, cu un scurt text explicatiy,
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tradus si in alfabet Braille pentru
persoanele cu deficiente vizuale.

Gardul amplasat pe limitele laterale
de proprietate va fi format din stalpi
din lemn masiv, la distante diferite,
ce se rarefiaza in profunzimea par-
celei pana cand aceasta delimitare
devine verde. Stalpii gardului sunt
uniti de o banca din lemn continua.
Tn vecinitatea accesului, gardul in-
globeaza si o fantana noua, care va
putea fi accesata atat de pe parcels,
cat sidin fundatura. Poarta care mar-
cheaza accesul va cuprinde 3 stalpi
din lemn masiv amplasati la distante
inegale, cel din mijloc fiind mai inalt
decat cei de pe margine, recrednd o
poarta traditionala gorjeana stilizata.

2. In cadrul culei: Se propune mu-
zeificarea culei restaurate si crearea
unui scenariu de asediu prin efecte
video-audio. Considerand dimensi-
unile restranse ale culei, accesul se
va putea face in grupuri de maxim
3 persoane odata, iar accesul per-
soanelor cu dizabilitati locomotorii
sau in fotoliu rulant se va realiza la
nivelul parterului, unde vor fi am-
plasate mai multe aparate de video
protectie si difuzoare, care cuprind
cea mai mare parte din informatie,
pentru a face posibila intelegerea
monumentului fara deplasarea in
mod indispensabil la celelalte nive-
luri. ,,Expozitia” in cadrul culei va cu-
prinde insusi monumentul, ale carui
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functiune, elemente si camere vor
fi descrise in textele video-proiec-
tate pe peretii interiori. Scenografia
audio cuprinde o etapizare a unui
moment de asediu din istoria cu-
lei, astfel ca vor fi amplasate in an-
umite colturi ale fiecarei camere di-
fuzoare care emit sunete de lupta
etc. la urcare, pentru ca apoi, la co-
borare, sa fie emise sunete specifice
timpului de pace. Podul va ramane
nevizitabil, iar accesul in acesta va fi
facut printr-un chepeng, cu o scara
mobila, doar pentru verificarea starii
sarpantei de catre personalul avizat.
COD QR FILM DE PREZENTARE

Surse fotografice:

¢ Colonel Burciu Aurelian C.F.l. (arhiva personala);

o Stud. Arh. lonescu Adela Madalina (arhiva personala);

e http://cimec.ro/scripts/Monumente/id.asp?k=77

ehttps://www.facebook.com/muzeulgorj/pho-
t0s/1670300939803394

¢ https://gorjeniiluibrancusi.ro/2019/07/stiati-ca-gorjul-are-cele-
mai-multe-cule-istoria-cladirilor-cu-metereze/

o https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/g/14/

e https://www.uar-bna.ro/2014/proiecte/g/14/

o https://www.facebook.com/Vechiul-Targu-Jiu-156639751025176/
photos/port-national-din-gorj/156648387690979

ehttps://www.facebook.com/842417982519011/photos/
scr%C3%A2nciob-%C3%AEn-gorj-la-%C3%AEnceputul-secolului-
trecut-%C3%AEn-cazul-de-fa%C8%9B%C4%83-%C8%99i-o-modali-
tate/1631994010228067/
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Plan Etaj 2
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Plan Sarpanta

Foisorul sau cerdacul este alciituit dintr-un colonament
din ciirdmida cu decoratiuni brincoveneagti, avind un rol
important in indeplinirea functiunii de veghere si obser
Accesul in pod este pozitionat in foisor si este Inchis
chepeng, realizindu-se printr-o scard mobila.
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