Roma subterana. Orasul de caramida
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Roma este cunoscuta de-a lungul istoriei ca unul dintre orasele cu cele mai multe referinte
arheologice din lume. Deseori spiritul sdu sacerdotal, dedicat relatiei gens - pater familias, s-
a manifestat Tn cadrul vocabularului arhitectural, ca suma a caracteristicilor reunite ale
civitas quadrata. Cladirle Romei sunt astadzi considerate o evidentd a dezvoltarii si a
transformarilor civilizatiei romane pe de-o parte si a tehnicilor si modalitatilor de construire
pe de alta. Odata cu largirea imperiului roman avem de a face cu cea dintai industrializare a
procesului constructiv, prin standardizarea si implementarea unui sistem bazat pe
prefabricare, destinat adaptéarii arhitecturii locale la procesul de aedificare. Incepand cu
perioada republicana, dar mai ales dupa domnia dinastiei Antoninilor, o serie de complexe
au conturat ceea ce astazi numim civitas contexitur sau orasul consolidat. Spiritul istoricist al
urbei se evidentiaza in urma descoperirilor arheologice prin folosirea pe scara larga a
laterizio - caramizii, ca principal material folosit in edificarea tuturor elementelor constructive
dintr-o cladire. Cunoasterea amanuntitd a materialelor si a tehnicilor de constructie din
perioada antica conduce catre interventii de conservare si restaurare care sa puna in
valoare autenticitatea ansamblurilor originare.

In urma sapaturilor arheologice s-au descoperit doua straturi diferite ale patrimoniului roman,
dar avand aceeasi importanta in cadrul cercetarii: pe de o parte un nivel devenit subteran, in
urma depunerii de-a lungul secolelor a unui strat de circa 20 de metri de pamant, asa cum
rezultd in urma evidentelor din forul roman sau din zona Circo Maximo si pe de alta parte un
nivel dedicat inca din perioada constructiei fundatiei si incaperilor subterane, context in care
rolul caramizii este unul fundamental.

Descoperirea celui mai cunoscut arheolog italian, Andrea Carandini, din anul 2006, ramane
pana astazi o marturie a utilizarii operei laterizia din cele mai vechi timpuri (De Santis 2016:
22-24). Folosindu-se o sonda de tip scanner laser, cu un diametru de céativa centimetri s-a
putut patrunde sub edificiile actuale ale Palatinului, la o adancime de 16 metri in subteran,
unde s-a gasit un nimfeu, acoperit cu o bolta de caramida, prevazuta cu oculus, avand un
diametru de 6,50 metri si decorat cu mozaic din cioburi de sticla. Interiorul este actualmente
umplut de pamant si incad neexcavat. Prin patrunderea sondei s-a putut face si o datare
partiala a complexului, catre anul 28 i.e.n. Carandini sustine necesitatea sapaturii, intrucat
considera ca o analiza exacta ar putea stabili ca monumentul ar apartine perioadei de
formare a orasului Roma, sau chiar ca ar putea fi vorba despre Lupercale, locul alaptarii lui
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ceilalti arheologi, motivandu-se lipsa din aparatul decorativ al iconografiei miturilor Lupoicei,
Faunului si a Luperci-ilor.

Folosirea din primele doua secole i.e.n a zidariei de caramida in subteran este amintita intr-
unul dintre principalele ritualuri ale Romei antice, legate de sanctuarul Mundus, locul unde
avea loc trecerea transcendentala intre lumea de aici si cea de dincolo. De trei ori pe an,
prin celebrarea acestui mit cosmogonic, legat de sacralizarea orasului, se deschidea
Umbilicus Urbis, regasit in proximitatea arcului lui Septimus Severus, ce cuprindea doua
parti, o zona supraterana acoperita de o cupola, si un put de 6 metri adancime. Diametrul
total al sanctuarului era de 4,50 m (De Santis 2016: 25-26).

Caramida romana este realizata precum cea contemporana din argila, degresata prin
amestecarea cu nisip si apa si se introduce in matrite pentru a capata forma dorita. nca din
perioada antica aceasta era arsa in cuptoare. Din secolul | i.e.n. pe fiecare element se
stanteaza provenienta, data productiei si uneori comanditarul, indicatie esentiala astazi
pentru datarea arheologica.

Actualmente, se cunoaste o varietate de tipuri de caramida, care difera ca dimensiune si
rezistenta structurala, fiind folosite in mod diferit in cadrul ansamblurilor subterane.
“Bessales” reprezinta caramida de baza, de forma patrata, avand latura egala cu 19,7 cm.
Aceasta era folosita in principal, datorita slabelor calitati la compresiune, in componenta
peretilor perimetrali ai incintelor. Acestia aveau in general o grosime totala de circa 90 cm.
Fiind considerat un material fragil se regaseste rar in subteran. Cel mai adesea este utilizata
in asize la nivelele superioare cotei de 1,50 metri. Pentru a conferi unitate zidariei se umple
cu un strat gros de mortar, de peste 3 cm. Imparatul Hadrian utilizeaza des acest tip de
caramida atat in arhitectura hipogee, céat si la fundatii, Tn cadrul sistemului caemeticium,
dovada fiind Tnsusi mausoleul si templul acestuia (fig. 1). De cele mai multe ori bessales
sunt sectionate diagonal si compun opus testaceum, dar pot aparea si celelalte categorii in
functie de Tnaltimea necesard a asizelor. In perioada severiand se remarca trecerea
aleatorie de la o tipologie la alta in interiorul aceleasi zidarii, respectiv economia in utilizarea
acesteia si ingrosarea stratului de mortar catre 2,5 pana la 3 cm, asa cum se poate vedea la
Amfiteatru Campano (Bukowiecki 2016).

“Sesquipedales” sau jumatate de "pedale” este o caramida de forma dreptunghiulara, cu
dimensiuni de 45x30x6 cm, prezentédnd diferente de + 2 cm, rezultatd din nevoia de a
transporta mai usor materialele intre fabrica si situl de interventie. Una dintre primele "fabrici”
de caramida s-a descoperit la Domus Aurea. Pe de-o parte construirea ansamblului a
solicitat un real efort de "standardizare” a materialului, pe de alta, s-a redeschis "santierul”
odata cu spolierile perioadei medievale. Peretele portant al Domus Aurea avea 89 cm, dintre
care 49,6 cm erau beton roman si 19,7 cm zidurile laterale care compuneau opera laterizia
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totalitate unul dintre suporturile verticale care compuneau zidul. In secolul XIX, cand a
inceput campania de sapatura si a fost scos la lumina, nu s-a aplicat nici o interventie de
consolidare, lasand ca boltile, eliberate de paméant sa descarce peste inchiderile a caror
functiune statica diminuata a condus la pierderi masive de material si prabusiri. Din pacate
nici restaurarile contemporane cu elemente din metal nu au ajutat fragilul monument, supus
acum tuturor variatiilor climatice. Vitruvius vorbeste in cartile sale si de o a patra categorie
denumitd pentadoron, dupa proportiile coloanei dorice grecesti, si care are o dimensiune de
39 de cm, fiind definita de arheologi micul “Sesquipedales”.
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“Bipedales” in schimb reprezinta caramida intreaga, de forma patrata, cu latura egala cu 59
cm si este considerata elementul cel mai des intalnit in subteran. Se regaseste la constructia
tuturor edificiilor publice antice, arene, apeducte, terme, dar si in cadrul ansamblurilor
constructive precum pereti, stélpi, scari sau cupole. Datorita dimensiunilor si proprietatilor
statice se regaseste in componenta a circa 70 % dintre peretii de compartimentare din
subteran. Tot din motive structurale acestea erau fabricate cu grosimi mici intre 4,2 si 5 cm.
Doar in perioada severiana se intalnesc dimensiuni atipice de 3,5 cm, intre care se
interpune un strat de mortar de 2 - 2,5 cm grosime. In aceasta perioada, in zona Palatinului,
incluzand Domus Severiana, Domus Augustana si Domus Flavia, s-au utilizat in decursul a
10 ani: 1.860.000 de sesquipedales pentru paramente, 97.500 bipedale pentru realizarea
golurilor in zidarii, diferitele planuri orizontale si canalizarile urbane. Arheologul Bukowiecki
Evelyne face un calcul pornind de la modulul caramizilor argumentadnd ca 3.230
sesquipedales si 452 bipedales ar acoperi un plan orizontal de 1,8 hectare.

Intre variantele de elemente produse din argila, avand diferite roluri in cadrul unui ansamblu
arhitectural in perioada romana se regasesc: tigle si olane pentru acoperirea sarpantelor din
lemn, atat la edificiile publice, céat si la cele rezidentiale, caramizi de forma unui sector
circular (pentru coloane), tuburi de teracota, necesare trecerii instalatiei pentru alimentarea
Cu apa sau canalizare, dar si pentru executia unor canale de aer cald in cadrul edificiilor
termale, respectiv caramizi mici pentru paviment, lamele dreptunghiulare, regasite in
principal in configurarea opus spicatum, prin variantele de dispunere paralele sau in solzi.

in perioada republicana se utilizeaza pentru fundatii si opus quadratum. Acest modalitate de
constructie era realizata initial din blocuri de piatra, pentru a se trece ulterior si la folosirea
caramizii odata ce materialul este difuzat la scara imperiului. Caramizile patrate sunt dispuse
la o distanta egald cu o dimensiune constanta de mortar, dupa trei maniere diferite de
punere in opera:

Maniera etrusca — blocurile de caramida sunt diferite ca latime si inaltime fara urme de gauri

necesare ridicarii acestora. Asizele nu urmaresc planuri orizontale.



Maniera greaca este constituita din doua sau trei blocuri dispuse cu latura lunga
perpendiculara pe zid (diatoni) alternate cu un bloc avand latura lunga paralela cu peretele
(ortostati). Asizele sunt perfect orizontale dar de Tnaltimi diferite

Maniera romana este caracterizata de dispunerea alternata a asizelor cu ortostati si diatoni
(De Santis 2016).

In Roma anticad se pastreaza diverse structuri realizate complet in c&ramida, asa cum se
poate observa in Mercati Traianei, prin lucrari datate intre perioadele domitianee si adrianee
la vomitorii, galeria cu colonada de la summa cavea si numeroasele arce care inchid
fatadele principale cu chei de bolta pentagonale (Bukowiecki 2016).

Opus cementitium este cel mai des intalnit sistem roman din ultimele doua secole ale
perioadei Republicane si pana la sfarsitul celei Imperiale. Numele vine de la caementa,
adica fragmente de materiale precum piatrd sau caramida amestecate, in cantitati diferite,
cu mortarul.

in cazul arhitecturii subterane, in principal pentru fundatii sau cisterne se demarcau doua
maluri lineare (doi pereti cortind de caramida) avand minim 30 de cm latime, intre care se
turna o concretiune care facea priza si se solidifica unind cele doua cofraje parietale. Un zid
inalt se realiza repetand procesul prin suprapunerea mai multor straturi orizontale (Elia
2003).

incepand cu perioada republicand, dimensiunea si prestigiul noilor edificii publice impune o
cunoastere detaliata a principiilor structurale. Deschiderile impresionante vor conduce la
rafinarea sistemului de bolti si cupole. Daca in cazul primelor volume caramida este tesuta
cu ajutorul unor nervuri din lemn distantate pentru a permite priza mortarului, in urmatoarele
perioade structura din lemn este folosita doar pentru a facilita rezolvarea curbei arcului, prin
dispunerea radialda a caramizilor si utilizarea mortarului, obtindnd astfel o structura
autoportanta si ajungandu-se in perioada imperiala la utilizarea materialelor inerte, precum
rocile vulcanice lejere, asa cum este cazul Pantheon-ului sau amfore goale ca cele de la
Mausoleo di San’Elena (Elia 2003). Boltile sau cupolele prezinta la randul lor nervuri pe
meridiane sau pe directoare realizate tot din caramida si legate intre ele de bipedale. Lipsa
acestora in cazul cupolelor lui Hadrian, care foloseste doar bessali, intercalate la al cincilea
element cu o caramida de cutit, neaga vreun rol structural al acestora inainte de uscarea
betonului. Pentru boltile cu o grosime mare se realizau straturi suprapuse de caramida,
astfel incat doar cel din urma rand putea prelua toate incarcarile structurii. Folosirea
bipedalelor pozitionate de-a lungul paralelor diminua cu siguranta efectele de tractiune.
Giuseppe Lugli prevede o clasificare bazatd pe modalitatile de construire ale zidariei din
caramida.

Primele forme de elaborare a zidariei in sistemul opus caementicium prevedeau realizarea

celor doi pereti cortina din piatra. Sursele diferite de extractie, dar si marirea substantiala a



timpului dedicat prelucrarii, au condus catre o zidarie in care asizele nu sunt delimitate
ortogonal, ci se modeleaza dupa forma si dimensiunea fiecarui bloc. Tipologia, denumita
opus incertum este reluatd si dupa ce, ulterior piatra a fost inlocuita de laterizio. Se
regaseste in general la fundatiile catacombelor sau a ansamblurilor construite in subteran.
Unul dintre sistemele cele mai raspandite de opus caementicium, aparut in urma
regularizarii lui opus incertum, este opus reticulatum. Dupa cum este si denumita, prin opera
reticulara se doreste realizarea zidariei sub forma unei retele, prin dispunerea de caramizi
avand forma trunchi de piramida cu baza patrata, la 45 de grade, fata de orizontala (fig. 2).
Pe masura ce se realiza asiza orizontala, partea interna a peretelui era umpluta cu mortar
de piroclastite si fragmente de piatra, ce puteau inchide toate orificiile zidariei. Vitruvius, in
cartile sale, critica acest tip de zidarie, subliniind dificultatea manoperei si problemele
structurale ce pot aparea printr-o distributie deficitara a unghiurilor si care ar fi putut conduce
catre impingeri laterale, atat din incarcarile verticale, cat si prin alaturarea, tangenta unui
parament similar. Intr-adevar apar incd de la realizarea fiecarei asize orizontale, mici
modificari ale pozitiei unghiurilor, Tnainte de turnarea mortarului, dar blocurile recompacteaza
astfel zidaria, fara formarea unor leziuni verticale. Totodata, pentru sporirea rezistentei se
alternau cubilia din materiale diferite ce prezentau astfel si caracteristici statice diverse.
Dificultatea dispunerii primului strat era amelioratda de suprapunerile ulterioare. Daca la
zidaria clasica, cu asize orizontale, apar deformari neomogene ale mortarului, datorat
presiunii punerii in opera si a greutatii blocului, la opus reticulatum aceste modificari sunt
uniforme, asemenea solicitarilor structurale care implica descarcarea diagonala unitara a
eforturilor (Elia 2003).

Dupa cum concluzioneaza arheologii Romei actuale, opus testaceum, reprezentand o
varianta a lui opus cementitium, realizat cu caramizi de forma triangulara, deci taiate la 45
de grade, era utilizat in procesele de restaurare sau consolidare. Desi in Roma efectele
diferitelor cutremure au fost mult mai mici decat in alte regiuni ale ltaliei, in partea superioara
a edificiilor realizate timpuriu se remarca interventii punctuale de stabilizare a structurii.
Astfel, la Teatrul lui Marcellus, mortarele folosite, ce prezentau o capacitate de compactare
redusa, fiind compuse din nisipuri de ru si cenusa vulcanica de nivel inferior harenae
fossiciae (Vitruvius) au dus la pierderea materialului originar din zonele superioare ale
fatadei. in epoca lui Traian s-au efectuat primele consolidari in opus testaceum, ce garanta
restabilizarea ansamblului. Printr-o extensie a terminologiei, testaceum desemneaza
intreaga opera murara, opera laterizia, realizata din caramida coapta in cuptoare si nu doar
uscata la soare, asa cum este definita prin /ateres (Le Pera: 19).

Arhelogii de astazi si-au pus cateva intrebari cu privire la utilizarea pe scara larga a unor
tipuri de zidarie in care materialul urma sa fie prelucrat din nou. Spre exemplu, s-a cercetat

de ce se produceau totusi caramizi patrate daca ele se foloseau taiate pe jumatate sau pe



diagonala. S-a gasit o serie de considerente care sa motiveze aceasta alegere, dintre care:
economia si rapiditatea procesului productiv, se utiliza doar o matrita; intrebuintarea pe
santier a unui material adaptabil; o0 mai buna aderenta a mortarului ulterior taierii; transport si
depozitare lesnicioase; deformari reduse ale materialului; uniformitatea la coacere, fragilitate
redusa a blocurilor suprapuse.

Una dintre primele cladiri ramasa in totalitate hipogee din perioada republicana este Militia
Vigilum, un corp de protectie si siguranta a cetatenilor, instituit de Augustus, in anul 6 e.n..
edificiul se gaseste in subteran la 8 metri sub nivelul actual al strazii si a fost inglobat intr-o
locuinta privatéd de secol Il, aflatd pe strada Monte Fiore. Sintagma Genius Excubitorii,
regasita pe zidaria interioara dovedeste necesitatea unui corp de pompieri care sa actioneze
in cazul numeroaselor incendii care izbucneau la aceea vreme. Desi este descoperit in
1966, abia din 1986 devine subiectul unui proces de restaurare. Peretii sunt integral
construiti din bessale, in timp ce pardoseala in opus spicatum a pierdut complet decoratia de
mozaic alb-negru.

La Termele lui Caracalla este pentru prima data cand pentru realizarea unor structuri de
mari dimensiuni, cu o anumita organicitate compozitiva, se intrebuinteaza exclusiv peretii din
caramida. Elemente principale constitutive ale complexului erau: subteranul de serviciu, un
labirint de galerii circulabile (avand 6 m inaltime si 6 m latime) si zonele tehnice, edilitare
precum retele cu mici galerii pentru conductele de plumb si distributia apei, incinte in care se
gaseau cuptoare, depozite de lemne, cazane, o moara, un mithraeum (descoperit inca din
1912). Subsolul unei terme sub bazinele de tip caldarium era gandit ca o incapere care se
incalzea permanent, hypocaustum. Aceasta avea o inaltime tehnica, de maxim 80 cm, sub
nivelul pardoselii, sustinutd de pilae, realizate din bessales, legate cu mortar refractar,
printre care se formau coridoare de aer cald (Vitruvius). Atat pardoseala, cat si toate
elementele laterale erau realizate din caramida, beneficiind de inertia termica a materialului.
Intr-una dintre lateralele incaperii era amplasat un cuptor, praefurnium, alimentat atat a timp
céat era necesara incalzirea spatiilor superioare. Acesta era construit asemenea unei mici
incinte boltite, acoperit cu caramida refractara, si deschisa in sens opus catre un spatiu de
mentenanta pentru cenusa, respectiv alimentare. In cazul bazinelor, intre nivelul de calcare
si cel al hypocaustum-ului, delimitat de o structura orizontala formata din 3 asize de caramizi
bipedales acoperite cu o foaie de plumb, se intercala un strat impermeabil opus signinum,
obtinut prin amestecul mortarului cu resturi faramitate de caramida, tigla sau orice alt fabricat
din argila arsa. Controlul temperaturii se realiza prin orificii catre mediul exterior. Din
perioada republicana se folosesc pentru structurile termelor doi pereti portanti situati la o
distantd de doar cétiva centimetri intre ei. Acest canal de aer, incalzit de praefurnium,

mentinea o temperatura constanta pe toata suprafata interioara a incaperii. Pentru a obtine



valori de peste 40 de grade s-au folosit in pereti tubuli, tuburi rectangulare, cu sectiune de
37 x 13 x 9 cm (Ragazzo 2014).

Crypta Balbi reprezintd cea mai clara dovada a succesiunilor istorice. Muzeul actual
gazduieste in interior o sectiune verticala care reconstituie preexistentele si relatile de
suprapunere dintre acestea pe o scara cronologica de peste doua mii de ani. Situl
arheologic este legat de unul dintre cele mai spectaculoase arii ale Romei, Largo Argentina,
0 "machetd” sculptata in frontul stradal al marii metropole. Primele analize conduc catre
recunoasterea in adiacenta a Porticus Minucia Vetus, realizat in 107 i.e.n, de consulul
Minucio Rufo, alaturi de Curia lui Pompei, unde a fost ucis Cezar in 44 i.e.n. Ruinele aflate
in incinta muzeului actual apartin porticului pe doua niveluri construit de Lucio Cornelio
Balbo, in anul 13 i.e.n., teatrul cu acelasi nume si o galerie acoperita - crypta, peste care au
fost ridicate Tn zona laturii de est o serie de insulae descrise in "forma urbis marmorea”.
Initial porticul era prevazut cu o gradina si o exedra semi-circulara, unde in mod eronat se
considera ca ar fi existat Circo Flaminio, parte din Campo Marzio si distrus in momentul
construirii Teatrului lui Marcello. Vecinatatea cu Minucia Frumentaria a condus la
transformarea sa intr-o latrind initial destinata spectatorilor si ulterior tuturor trecatorilor ce
tranzitau Via delle Botteghe Oscure (denumire ce provine de la spatiile comerciale lipsite de
fenestratii).

Porticul Balbi este executat din caramizi bipedali, cu zidarii perimetrale in opus reticulatum,
in timp ce crypta este construitd in opus quadratum. Exedra prezenta o cornisa constituita
din 3-5 randuri de asize ce suprapuneau si alternau tipurile de caramizi bessali, sesquipedali
si bipedali in aceasta ordine, de jos in sus (Bukowiecki 2016: 33). Peste acestea erau
sprijinite olane. Acoperisul extins avea sa protejeze zidaria perimetrala.

Dupa cum reiese si din ghidul muzeului acesta este amenajat pentru a prezenta cronologia
ansamblului. Traseul porneste din subteran cu sectiunea “Archeologia e Storia di un
paesaggio urbano“, urmarind suprapunerea fazelor istorice, de la constructia lui Balbo, la
ruralizarea peisajului urban in secolul V, la aparitia bisericilor si locuintelor medievale
(Conservatorio di Santa Caterina della Rosa), care ocupa astfel zona pana in secolul al
XVll-lea. Cea de-a doua sectiune “Roma dall’antichitd al medioevo” ilustreaza etapele
sapaturii arheologice si descoperirile acestora (fig. 3). In cadrul Cryptei, un culoar de 40 de
metri lungime, delimitat de doua siruri de pereti realizati in opera laterizia, s-au gasit obiecte
care aminteau la cultul Mitrei, dar si fragmente care reconstituiau viata din perioada antica
tarzie sau medievala. Cea mai importanta analiza a fost cea dedicata datarii a celor peste
100.000 de elemente ceramice, care au stat la baza elaborarii corecte a stratigrafiei (Sagui
2002: 10). Cladirile medievale au aparut intre urmele lasate de unele dintre zidurile de
caramida sau chiar in interspatiul dintre fatada exterioara a ansamblului si zona de ventilare

a fundatiei — intercapedine (fig. 4).



Roma subterana, parte a orasului consolidat devine o forma de recunoastere a valorilor unei
civilizatii si imprima, chiar si printr-un traseu muzeal, sentimentul locuirii, al relatiei cu spatiul
istoric. Caramida si utilizarea sa exclusiva in arhitecturile ulterioare perioadei severiene,
devin emblema puterii imperiale, a controlului si a rafinamentului estetic. Materialitatea urbei,
generata de sapatura si de pierderea finisajelor antice este reluatd de arhitectii actuali in
proiectele lor, ceea ce ne aratd cd Roma nu este doar mirajul unui mit, ci realitatea orasului

de caramida.
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